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Energieausweis fur Sonstige Gebaude

.
OIB OSTERREICHISCHES OB Richlinig
INETTTLT, O AL OIS Ausgabe Dktober 2011

BEZEICHNUNG  Arztezentrum Maria Anzbach

Gebaudetei| beheizte Zone Baujahr 1750
Nutzungsprofil Sonstige Gebaude Letzte Verénderung

Sirafie Marktplatz 9 Katastralgemeinde Maria Anzbach
PLZIOI 3024 Maria-Anzbach KG-Nr. 19734
Grundsiicksnr, 437 Seehihe 238 m

Flir Sonstige Gebaude wird abweichend zu den
Vorschriften filr Wohngebaude und Nicht-Wohngebaude
(04 keine Effizienzskala angegeben.

[ieser Enargizausweis entepricht den Worgaben der OIB-Richdlinis § *Energissinsparung und Warmaschutz” des Ostamrsichischen Instituts for Raulschnik in
Limsetzung der Richtliniz 201053 VEL ber die Gesamisnergieaifiziznz von Cebawden nach Mafigabe der MO GEEY 20038 '
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Energieausweis fiir Sonstige Gebaude

- ok ]
OIB GSTERAEICHISTIIES CHE RichHinis &

(MATITUT FSA BAUTECHRIE Alrgabe CHtobar 20711

BAUTEIL Zustand 4
' Wik
Winde gegen Aulenluft
AW AuBenwand bestehand 2,20
Decken und Dachschrigen jeweils gegen AuBenluft und gegen Dachriume (durchliiftet oder ungeddmmt)
ADODY Decke zu unkonditionleriem geschloss. Dachraum bestehend 0,75
Decken Innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten
Z001  warme Zwischendecke bestehend. 0,72
Decken gegen unbeheizte Gebiudetelle
EBO1 erdanliegender Fullboden (==1,5m unier Erdreich) hestehand 1,25
K001  Decke zi unkonditionizrtem ungeddmmisn Keller bestehand 1,25
Fenster, Fensterttiren, verglaste Tliren Jeweils in Nicht-Wohngebauden (NWG) gegen AuBe nluft
Haustir pestehand 2,50
Prifnormman Typ 1 (T1) bestenend 1,02
Prifnormmal Typ 2 (T2) bestehend 1,03
Prifnormman Typ 2 (T3} bestehend 1,08
Prifnormmal Typ 4 (T4) bestehend 2,23
Prisfnommal Typ 5 (15) bestehend 2,18
ERSTELLT
GWR-Zahi Erstellerin EVNAG
) EVN-Platz 1 Ing. Klaus Ottendorfer
Ausstellungsdatum 23.04.2014 2344 Maria Enzersdorf mﬁgﬁm
Gilltigkeitsdatum 22.04:2024 Unterschrift EVN AG )

Telofon 02752 551-17 258
Telefax 02752 551-87 258
Mobil 0676 810 37 258

E-Mail  klaus.ottendorfer@evn.at
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Datenblatt GEQ
Arztezentrum Maria Anzbach

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Marnia-Anzbach

HWB 399 fcee 3,60

Gebiudedaten - Ist-Zustand

Brutto-Grundflache BGF 317 m? charakteristische Lange l; 1,59 m
Konditioniertes Brutto-\Volumen 1.181 m? Kompaktheit Ag I Vg 063 m’
Gebaudehilifiache A ¢ 743 @ LEK-Wert 144,7
Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: laut Plan Ubergeben von Gemeinds am, 27.03.2014
Bauphysikalische Daten:  laut Plan (bergeben von Gemeinde am , 27.03.2014
Haustechnik Daten: laut Auskunft der Gemeinde, 27,03,2014
Ergebnisse am tatsdchlichen Standort: Maria-Anzbach
Transmissionswarmeverluste Q 1 127.698 kWhia
LOftungswarmeverluste Q g.825 kWhia
Solare Warmegewinne passiv 11x Q¢ 3.052 kWhia
Innere Warmegewinne passiv. nx Qi mittelschwere Bauweise B.023 kWhia
Heizwarmebedarf Qp 126.449 kWhia
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q1 118.852 kWhia
Liftungswarmeverluste 0y 9.221 kWhia
Solare Warmegewinne passiv 11x Q, 2941 kWhia
Innere Warmegewinne passiv 1x Q; 7.765 kWhia
Heizwarmebedarf Qp, 118,367 kWhia

Haustechniksystem
Raumheizung: MNah-fFernwérme (Fernwarme aus Heizwerk (Konventionsll))

Warmwasser:  Stromheizung (Strom)

Lilftung: Fensterliftung

Berechnungsgrundlagen
Dor Engrgleauswels wurde mit folgenden GMORMen und Hiffsmitteln erstellt: GEQ von Zehanbmayer Software GmbH waww.geg.at

Bautelle nach ON EN 150 6245 Fensler nach ON EN IE*C:II 16077-1 { Erdberubile Bauieibe vesglnfacht nach ON B 8110-6/ Unkonditionbarte
Gebaudeteile verainfacht nach ON B B110-6 / WarmatsOcken pavschal nach OM B 81106/ Verschaluag verelnfacht nach ON B 81108

Venwendste Normen und Richtlinien:
BEi104 JONBA110-2 JONBB110-3 JONBE110-5  ONMBES110-6 L ONH 8055 [ OMN HB058 /1 ON H 5057 FON H £055 / ON H 5059 [ ON
EN IS0 13780 FON EMNISO 13370 f ON ENISO6348 {ON EM IS0 10077-1 /ON EN 12851 / Olb Richiinie &.

Anmerkung:

Der Energigauswials diank o Infarmation Gber den energetischen Slandard des Gebaudes, Ner Rgrechnung liegen durchschnittiichs Kiimadaten,
standardisions inloms Wanmoenavwinns sovde ein standerdisisres Mitzerverhalien zugnindz. Die srechneten Bedardfswerte kannen daher ven den
taszachlichen Vo bsauchiswerten alwelchen Bei Mehrfzmilenwohnhausarm ergehen aich je nach Lage der Wahnung im Gebaude unterschiedliche
Eneminkonnzahlon. FOrdie exakia Alslzaung der Helmungaznlags muss eine Berechnung der Haizlast gemal ONORM H 7500 erstellt werdan
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Empfehlungen zur Verbesserung
Arztezentrum Maria Anzbach

Allgemeines
Empfehlungen:

Soliten die angefahrten Mallnahmen nicht umgesetzt werden so gilt der Energieausweis "|st-Zustand”
1) Um das Gebaude in die nachste Energieeffizienzklasse zu bringen, werden folgende Malnahmen
empfohlen:

Dammung der Gebaudehille mit 16 cm Dammstoff (Lamda-Wert <0,035 Wim2K)

2) Um das Gebdude auf die Anforderungen eines Neubaues zu bringen wird eine gesamtthermische
Sanierung wie folgt empfohlen:

- Dammung der AuBenwand mit mind. 20 cm Dammstoff (Lamda-Wert 0,035 Wim2K)

- Uberd&dmmung der Fensterrahmen

- Austausch der Fenster gegen 3 fach Warmeschutzfenster mit einem Uw=-Wert kKleiner 1,1 W/imeK
- Einbau einer kontrollierten Wohnraumliftung mit Warmerickgewinnung

- Dammung des erdberlihrten Fulboden |t U-Wert Berechnung mit ca. 12 cm Démmstoff

- Dammung der Kellerdecke mit ca. 12 cm Warmedarmmung It. U-Wert Berechnung.

- Dammung der obersten Geschofidecke mit ca. 20 bis 25 cm Warmedammung
- Umstellung der Beleuchtung auf LED.

Gebiudehiille
- Dammung oberste Decke
laut OIB Richtlinie 6 mind U-Wert von 0,2 Wim? K
ZB.: 15 om Glaswolle MW(GW)-W (15 kg/m?)
- Dammung Aulflenwand
laut OB Richtlinie 6 mind U-Wertvon 0,35 W/im2. K
z.B:: 10 cm EPS-F (15.6 kg/m?)
- DAmmunyg Kellerdecke | erdberiihrter Boden
llaut OB Richtlinie 6 mind U-Wert von 0,4 W/m2K
z.B. 7 cm EPS'W 20
Haustechnik
- Dammung Warmeverteilleitungen
- Einbau eines Regelsystemns zur Optimierung der Warmeahgahe
- Einbau von leistungsoptimierten und gesteuerten Heizungspumpen
- Einregulierung { hydraulischer Abgleich
- Einbau einer Wohnraumliliftung mit Warmerlickgewinnung
- Errichtung einer thermischen Solaranlage
- Errichtung einer Photovoltaikanlage

- Anpassung der Luftmenge des Liftungssystems

- Optimierung der Betriebszeiten

EVN AG - 2344 Ma. Enzersdor - EVN Platz 1 - wenw evn_at
GEQ ven Zehentmayer Software GmbH www.geqg.at Bearbeiter Lorenz Scheibenraif BEd
v2014,030305 REPEMPF1 o11 - Niedergsterreich Projektnr. 1012 23.04.2014 Salte 4




Empfehlungen zur Verbesserung
Arztezentrum Maria Anzbach

- Free-Cooling

- Optimierung der Beleuchtung

Schlusshemerkung
Empfehlungen:

Sollten die angeflihrten Malinahmen nicht umgesetzt werden so gilt der Energieausweis "lst-Zustand”

1) Um das Gebaude in die nachste Energiesffizienzklasse zu bringen, werden folgende MaBnahmen

empfohlen:
Dammung der Gebaudehille mit 16 cm Dammstoff (Lamda-Wert <0,035 W/m2K)

2} Um das Gebdude auf die Anforderungen eines Neubaues zu bringen wird eine gesamithermische
Sanierung wis folgt empfohlen:

- Dammung der Aufenwand mit mind. 20 cm Dammstoff (Lamda-Wert <0,035 W/m32K)

- Uberddmmung der Fensterrahmen

- Austausch der Fenster gegen 3 fach Warmeschutzfenster mit einem Uw-Wert Kleiner 1,1 Wim?2K
- Einbau einer kontrollierten Wohnraumliftung mit Wéarmerickgewinnung

- D&mmung des erdberihrien Fullboden It U-Wert Bereshnung mit ca. 12 cm Dammstoff

- Dammung der Kellerdecke mit ca. 12 cm Wérmedédmmung It. U-Wert Berechnung.

- Dammung der obersten GescholRdecke mit ca, 20 bis 25 cm WarmedSmmung

- Umstellung der Beleuchtung auf LED.

Im-Anhang dos Encrgieauswaizes ist anzugeben (DI 2011); Emplzilung von Matnahme deran limplementeung don Endanangishedant des Gabaules redyzie,
undd technisch wnd wirtschelllich zweckmaitig izl
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Projektanmerkungen
Arztezentrum Maria Anzbach

Allgemein

Dieser Energieauswels stellt den Ist-Zustand zum April 2014 dar (="Ist-Zustand") und ist bis zum Zeitpunkl einer
Anderung der thermischen Gebéudehllle sowie bis zu Anderungen des Anlagensystems, jedoch héchstens 10
Jahre ab Ausstellungsdatum glltig. Der EigentOmer haftet fir die Richtigkeit seiner Angaben.

Die Energiskennzahlberechnung dient lediglich als standardisierte Information Gber den energetischen Standard
eines Gebidudes auf Grundlage normierter Nutzung. Durch Nutzerverhaiten, klimatische Bedingungen,
Abweichung von der berechneten Durchschnitts-Raumtemperatur von 20°C, sowie zahlreiche weitere Faktoren
sind in der Praxis teilweise starke Abweichungen gegeben. In der Regel liegt der tatsachliche jahrliche
Energieverbrauch im Durchschnitt hdher,

Der Aussteller des Energieausweises haftet daher nur fur die Richtigkeit des Energieausweises selber, nicht aber
filr den anfallenden Energieverbrauch!

Empfehlungen:
Soliten die angeflhrten Malknahmen nicht umgesetzt werden so gilt der Energieausweis "lst-Zustand”

1) Um das Gebaude in die n&chste Energieeffizienzklasse zu bringen, werden folgends Malknahmen empfohlen:
Dammung der Geb3udehtlle mit 16 em Dammstoff (Lamda-Wert <0,035 W/m?*K)

2) Um das Gebaude auf die Anforderungen eines Neubaues zu bringen wird eine gesamithermische Sanierung
wie folgt empfohlen:

- Dammung der Aubenwand mit mind. 20 em Dammstoff (Lamda-Wert <0,035 W/m?*K)

- Uberdéammung der Fensterrahmen

- Austausch der Fenster gegen 3 fach Warmeschutzfenster mit einem Uw-Wert klginer 1,1 Wim*K
- Einbau einer kontrollierten Wohnraumlftung mit Warmerlckgewinnung

- Dammung des erdbertihrten Fulboden It, U-Wert Berechnung mit ca. 12 cm Dammstoff

- Dammung der Kellerdecke mit ca, 12 cm Warmedammung it. U-Wert Berechnung.

- Dammung der cbersten Gescholldecke mit ca, 20 bis 25 cm Warmedammung

- Umstellung der Beleuchtung auf LED,

Bauteile

Bei der Begehung vor Ort und laut Plan konnten for die Bauteile Fultboden erdanliegend, Kellerdecke, Decke QG
und Zwischendecke kein tatschlicher Schichtaufbau festgestelit werden. Fir diese Bautelle wurde zur
U-Wertermittiung ein Defaultwert (fiktiver Bestandsaufbau) laut OIB-Richtiine & eingesetzt.

Fenster
It. Besichtigung vom 27.3.2014

Geometrie

It. Plan von Gemeinde Bauamt

Haustechnik
|t. Angaben vom 27.3.2014
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Heizlast Abschétzung
Arztezentrum Maria Anzbach

Abschéatzung der Gebdude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berachnungsblatt

Bauherr Planer { Baufirma / Hausverwaltung
Marktgemeinds Maria Anzbach
Markiplatz 22
3034 Maria Anzbach
Tal: 02772/52481 Tel:
Morm-Aulentemperatur; -14 *C Standorl: Maria-Anzbach
Berechnungs-Raumtemperatur; 20°C Brulto-Rauminhzalt der
Temperatur-Differenz: 34 K beheizien Gebiudetsile: 118113 m?
Gebgudehlifache: 743,38 m?
Bauteile Fliche Wirmed- Korr-  Korr.- Axluf
koeffiz. faktor - faklor
A L f ffh
M7 Wi K] [1] 1 [VA/]

ADDT1  Decke zu unkonditioniertem geschioss. Dachraum 168,54 0,750 0,90 107,02
AWDT Aulenwand Jsnss 2197 1.00 B58.64
FEMU Fenster u. Tlren 35,41 1,849 6548
EBD1 erdanliegender Fultboden {(==1,5m unter Erdreich) 53,68 1,250 0,70 81,87
KDO1 Decke zu unkonditioniertem ungeddmmten Keller 84,86 1,260 0,70 86,75

Summe OBEN-Bauteile 168,54

Summe UNTEN-Bauteile 168,54

aumme Aulienwandflachen 350 89

Fensteranteil in Aufenwinden 8,3 % 35,41
Summe [WIK] 1.170
Warmebriicken (vereinfacht) [WIK] 117
Transmissions - Leitwert Ly [WIK] 1.286,85
Liiftungs - Leitwert Ly, [WIK] 269,09
Gebédude-Heizlast Abschitzung Litftwches! = 1,20:9h [kw] 52,9
Flaichenbez. Heizlast Abschitzung (317 m?) [W/m? BGF] 166,84

Die Gehiudo-Heizlast Abschatzung dient als Anhalispunkt fiir die Auslegung des Warmeerzeugers.

Fiir die exakie Dimensionierung ist eing Heizlast-Barechnung nach ONGRM H 7500 erforderlich.
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Bauteile
Arztezentrum Maria Anzbach

AWO Aulenwand . _
hesteheand von Innen nach Auflen  Dichle [higke
KalkzemenlPutz KZP 65 B 0,0200
Mischmauenverk B 00,4500
KalkzemaniPutz KZP 65 B 0,0300
RsetRsi=017 Dicke gesamt 0,5000
ZD01 warme Zwischendecke
bestehand van Innen nach Aulten  Dichle Dicke
fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,750) B 04500
Rze+Rsi= 0,26 Dicke gesamt 0,4500
ADD1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum _ _
bestehend yon Aullen nach innen Dichle Dicke
fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,750) B 0, 4500
Rse+Rsi=0.2 Dicke gesamt 0,4500
EEBD1 erdanliegender Fufhoden (<=1,5m unter Erdreich)
hestehand von Innen nach Aulten  Dichle Dicke
fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,250} B 0,4000
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 04000
KDot Decke zu unkonditioniertem ungediémmten Keller _ )
beastehend yvon Innen nach Aulen  Dichle Chicke
fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,250) B 1,5000

Rse+Rsi=0,34 Dicke gesamt 1,5000

Emheien: Dicke im], Achsabsland Im], el [mj, W Wert [AImEK], Dichle [kgin’ AimEK)
' Behichl 280l nichi zum UAWail - Fooonthdlt Flachenheizung B Beslandsachichl
RTu . wnterer Grenzwert RTo . cbeier Greanser aut GNORKM EN 150 8046

* Defaulbwert It OB

Y di X
0,830 0,024
2,000 0,225
0,830 0,036

U-Wert 2,20

A df X

0,387 1,133
U-Wert 0,72

A dl A

0,397 1,133
U-Wert* 0,75

A df A

0635 0,630

U-Wert ** 1,25

A d/ A
3,261 0480
U-Wert** 1,25
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Geometrieausdruck
Arztezentrum Maria Anzbach

EG Grundform

er a — 8,00 b = 15,25
2 lichte Haumhthe - 2,90 + obere Decke: 0,45 =» 3,30m
T RGF 137, 25m” BRI 459, T9m*

Wand W1 30, 15m? AW0Ll foBenwand
Tand 'I:'I?: 51,09m? AwDL
Wand W3 30, 15m* aWDl1

a Wand W4 51,08m7 AWOL
Decke 137,.20m* L0011 warme 2wilschendecks
Boden T2, 389m® BEB0L erdanlicgonder FuBlboden (<=1,.5m unter

| Teilung 64,86m? KOOl Keller

EG Rechteck einspringend am Eck

a= Z,15h h 6,65
lichte Raumhihe 2,90 + obere Decke: 0745 =>=-3,3%m
B&GF 14, 30m* BRI -47, 90m*
Wand W1 22, 38m* - ARO1 AaBenwand
Wand W T, 20m* higl
Hand W3 28, 28m* AWD1
d Wand W4 7,20m® AWOl
Taoke 14, 30m* ¥001 warme swischendecke
Foden 14, 30m* LB01 erdanlicgender Fubiboden (<=1,5m anter
Nr22
EG Rechteck
N 13 a = 5,74 b 6,20
F lichte Rammhihe - 2,%0 + cbore Decke: 0,45 == 7, 35m
BGF 35, 58m* BHI 119,22m"

Wand W1 20, 7w AND1 malenwand
Warnd W2 =19, 23m* ARG
Wil W3 A0, 7T m* ARD1
Warel W4 1%, #3m2 BRO1

Danke 35 50m® R0 warme dwischendecke
Boden 35, 009mF FROT erdanliegender FuBboden (<=1, 5%m unter
EG Bruttogrundflache [m?]: 158,54
EG Summe '
EG Bruttorauminhalt [m?]: 531,11

EVN AG - 2344 Ma. Enzarsderf - EVN Platz 1 - www.avnial
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Geometrieausdruck
Arztezentrum Maria Anzbach

0G1 Grundform

N' 2 a = 49,00 b~ 15.25
;rl lighte Raumhithe - 2,80 1 ohere Decke: 0,45 =% 3,25m
T BEF 137, 25m* BRI A6, DEm*

Wand W1 2%,25m" AWDT Aubemwarnd
Wand W2 49, 56m® AROI
Wand W3 258, 25m* ARDY

Al Wand W4 45, 56m7 ANO
Decke 137, 25m* ARQY Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden —-137,25m* EDD1 warme Zwischendoecke

b
0G1 Rechteck einspringend am Eck
a = 2,15 b o~ B,&E
Lichle Raumhthe - 2,80 + pbere Decke: 0,45 —» 3;20m
' BGF ~14,30m* BRT -6, 47

Wand WL -21,61lm* AWQ] Aabenwand
| Wand W2 &, 59m° AWOI

Wand W3 21, 61m® AWD]

Wand W -6, 99m7 AWO]

Deoke —-14, 30m® ADRD] Mecke zu unkondillonicrtem geschloss,
Brden 14, 30m® 2001 warme Pwischendecke
Nr 22
0OG1 Rechteck
a= 5,74 b G620
lichic Rawnhiihe 2,80 + obere Decke: 0,45 =>.3,2Em
GF 35,.59m* BRI 115, G8m?*

Wand Wl 20,15m7 RHOT Pufemvand
Wand W2 -18, 66m* AWOL
Wand K®3 20, 15m? ANO1T
Wand W4 18, 66m? AW

Docke 35, 59m? ANT Necke wu unkonditioniertem geschioss.
Boden —35,59m* A1 warme Ewischeondeocke
0G1 Bruttogrundflache [m®]: 158,54
OG1 Summe 0G1 Bruttorauminhalt [m?}; 515,26
Deckenvolumen KDO1
Flichs G4, B8 m* x Dicke L;50 m = 91259 m?
Deckenvolumen EBO1
Fliche 53,60 m* = Dicke 0,40 m = 37,47 m?
Bruttorauminhalt [m3]: 134,76
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Geometrieausdruck
Arztezentrum Maria Anzbach

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Lénge Flache
AWl - EBOL 0, 400 il 90m 24, 36m*
=— lichta Raumhohe
- LE nicke Fassadensicelfen
" Fachs Pesadenstollen
Gesamtsumme Bruttogescholfidche [m®]: 37,08
Gesamtsumme Bruttorauminhait [m*]: 1.181,13
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Fenster und Tiiren
Arztezentrum Maria Anzbach

Typ Baulell Anz. Dezeichnung Freit= Hohe Flache  Ug UF Sl Ag vy Axllef | p f=  z amsc
m m m* Wi Wit WimK om® WK [WIK]
B Prifoormmat Typ 1 (T1) 123 148 1,82 070 1,30 0060 132 1@ 050
B Prifrormemal Typ 2 (T4 1,25 148 1,82 0,70 1,30 0060 1,28 1,03 0,50
E Prifnormmal Tyo 3 (T3} 123 1,48 1.8% 0,70 1,30 L.osd 110 1,08 0,50
B Prifriormnal Typ 4 (T4) 1,23 148 1,82 230 1,20 0,OE0 128 223 0,60
B Prifnommntad Typ 5 (T5) 1,23 148 182 220 1,80 0,080 1,10 248 0,60
6,08
M
B T1 EG  AWNH 2 1,00x1865 1,00 1,65 3.30° 070 1,30 0,080 167 1,27 4201 050 0,751,000 000
B T O AWM 3 1,00x156 1,00 155 465 220 1,80 o0ed 1,70 2,18 10,18) 060 0,75 1,00, 0,00
o B T.85 3,37 14,38
)
B T3 EG AW 4 1,10x 165 10 165 726 070 £330 000 284 1,29 0,30 0,50 "0,751,00 0,00
B 15 | OG1 AWM 4 110x165 1,40 185 T 20 1,80 0060 284 220 1595 0G0 0,75 1,00 000
] 14,52 5,68 25,34 -
s
B T3 EG AwWo1 1 110 x165 1,10 1,65 182 070 1,30 0050 073 1,29 2351 0,50 075 1,00 0,00
B Ti EE AWK 1 100x168 1,00 1,65 165 070 1,30 0,060 0,84 127 20| 0,56 0,75 1,00 0,00
8 EG AW 1 Haustir 087 2,20 223 067 250 558|040 075 1,00 0,00
B TE 061 AWM 1 110185 110 1,65 182 220 1,60 0060 073 280 398|060 075100 0,00
B T4 OG1T AW 1 046 x065 045 0,65 028 220 1,80 0060 010 224 0,65( 0,60 0,75 1,00 0,00
B T5 [ OG1 AWM 1 1,00x1.55 1,00 158 1,65 220 1,80 0060 057 219 40| 0GD 075 1,00 0,00
B ] 0,36 3,64 18,07
W
B T2 | EG AW 1 030xDE5 020 OE5 020 070 1,30 0060 004 14D 0,28 050 075 1,00 0,00
B T4 0&T AW 1 0456 x 0,65 045 0,65 028 220 1,80 000 10 2,21 065 060 075 1,00 000
B T8 0G1 AWM 2 100x155 1,00 1,55 30 220 1,80 oosd 1,13 2,18 678 060 0,75 1,00 000
4 389 1,27 773 -
Summe 23 3542 20,24 85,53

Ly Uwer Gles LIF Ulwer Rahmien PEI L Linearer Horrekluskoefizient Ag . GlasfiEche

1... Lnemiedurchlzssgrad Verglasung 5 Verschatiungsfaklor

Iy, . Prifnormmalityp B... Fenster gehdil zum Bestand des Gebdodes

7 Abmindemngsfakl fur hewsaliche Sonnengchutzeinicht armnsc... Parzin, gur Bowerl der Aklivicsdng von Seangnschuleainichl. Sommer
Abmindsningafakior 1,00 keine WVerschatiung
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Rahmenbreiten - Rahmenanteil

Arztezentrum Maria Anzbach

Bezeichnung

1,00 % 1,55
1,10 % 1,85
0,30 % 0,65
1,00 % 1,85
1,10 % 1,65
045 % 0,65
Typ 1 (T1)
Typ 2 (T2)
Typ 3(T3)
Typ 4(T4)
Typ 5 {TE)

Rb. re Rbli m Rb.ob Rb. umAnteil] Stulp

m
0,150
0,180
0,100
0,100
0,150
0100
0,100
0,100
0,150
0,100
0,150

0,150
0,150
0,100
0,100
0,150
0,160
0,100
0,100
0,150
0,100
0,150

m
0,150
0,180
0100
0,100
0,150
0100
0100
0,100
0,180
0100
0,150

0,180
0,150
0,140
0,100
0,150
0,140
0,100
0,140
0,150
0,140
0,150

Sib.  Pfost
% | Anz m  Anz
83 1
B0 1
79
49 1
a0 1
G5
28
30
40
a0
40

Pfh.
m

0,150
0,150

0,120
0,150

H-SprV-5Spr
ANE ANZ.

1
1

Spi.
m

0,220

it Bestand OG

0,220 It Bestand OG

it Bestand OG

0,220
0,220

It Bestand OG
It Bestand QG
it Bestand OG
It Bestand QG
It Bestand OG
it Bestand OG
It Bestand OG
It Bestand OG

Bezeichnung - Glasiatioen

Rb.li,reobu . Rebunonbreilo ks nechlsobes, unlen [m]

Sib. . Slulpbiroite [m]

Pib. ... Plostonbeaile fim)
Ty .o Prifticammalilyp

H-Spr. Anz .
WS Ans .

Antel [Y%] ... Rahmenantzil des gesamian Fensters
Sph. Bprossenbeeite [m)

- Anzafl der horizenfalen Sprossen
Anzahl der werlikalen Sprossen
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Monatshilanz Standort HWB
Arztezentrum Maria Anzbach

Standort: Maria-Anzbach

BGF [m*] = 317,08 Lt [W/K]= 1.28685 Innentemp.[°C] = 20
BRI [m¥= 1.181,13 Ly [VW/K] = 98,13 gih [(W/m®] = 3,75
Monate  Tage Mittlere  Transmissions- LOHRungs- Warms-  Innere  Solare  Gesamib- Verhélinis Ausnulz-  Warme-
Aufen- wWanme- wirme-  varluste Gewinne Gewinng Gewinne Gewinn/ ungsgrad  bedarf
{femperaluren  verluste verluste Verlust
G KWh KWh kWi M kKWh K\Wh k\Wh
Janner Bk | -1,83 20604 1828 22823 08 104 811 0,04 1,00 21.812
Februar 28 0,02 17275 1.290 18.585 539 172 811 0,04 1,00 17.754
Marz 3 | 3,85 15.368 1192 16560 708 263 971 0,06 1.00 15.502
April 30 876 10.412 798 11.211 685 333 1.018 009 0,94 10.199
Mai 3 13,45 6.273 487 6.758 708 422 1.130 017 0,98 5.653
Juni 30 16,56 3180 245 3434 BES 413 1.087 032 0,93 2410
duli 31 18,26 1.675 130 1.806 708 420 1.128 0,62 0,81 Bar
August Ch ] 17,79 2118 164 2.283 708 385 1.083 0,48 0,87 1329
September 30 14,18 5.354 £14 5.508 685 303 oes 0.7 0,98 4.841
Oktober 31 8,20 10625 824 11.451 708 218 826 0.08 0,99 10.529
Movember 30 5,83 15172 1.163 16335 B85 112 7ar 0.05 1,00 15.540
Dezember 31 -0,06 19:201 1.488 20681 708 82 789 0,04 1,00 19.902
Gesamt 365 127.698 9.826 137.523 8.333 3.227  11.559 126.449
nutzbare Gewinne: 8.023 3.062 11.075
HWE BGF = 398,79 KkWh/m®a
HWBE ggri = 107,06 kWh/m®a
Pauer Heizperiode: 365 Tage
EWVN AG - 2344 ME. Enzarsdorf - EVN Platz 1 - wanw evi.at
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Monatshilanz Referenzklima HWB
Arztezentrum Maria Anzbach

Standort: Referenzklima

BGF [m®] = 317,08 LT [W/iK]= 1.286,85 Innentemp.[*C]= 20

BRI [m* = 1.181,13 Ly [W/K] = 99,13 gih [Wim* = 3,75

Monate  Tage Mittlere  Transmissions- LOflungs- Warme-  Innere  Solare  Gesamib- Verhdlinis Ausnutz-  Warme-

Auften- wrme- warme-:  veruste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinnd ungsgrad  bedarf
lemperaluren  verluste verllste Verlust
i kWh KWh kKWh k\Wh kKWh kWh KWh
J&nner a -1.53 20613 1594 22242 708 117 825 0,04 1,00 21.388
Februar 28 0,73 16.664 1.244 17,908 639 186 825 0,05 1,00 17.084
Mé&rz 3 4,81 14.543 1128 15671 708 an 979 0,06 1,00 14,698
April 30 b.62 9.817 737 10356 685 326 1.011 0,10 0,59 9.351
ET) 31 14,20 5.5563 431 5.6984 708 410 1.118 0,19 0,97 4804
Juni 20 17,33 2474 180 2.664 GB5 403 1.088 0,41 0,80 1.683
Jufi | 19,12 843 65 a08 708 472 1.129 1,24 0,60 233
August at 18,56 1.379 107 1.486 708 380 1.087 0,73 077 647
Septermber 30 15,03 4 605 353 4 958 685 306 991 0,20 0,87 3926
Ohtober a 064 8.019 769 10688 708 225 933 0,00 0,29 9.761
Movember 30 416 14.676 1.125  15.802 685 12z aoy 0,05 1,00 14.996
Dezember 31 0,19 16.966 1471 20.438 708 94 201 0,04 1,00 18.637
Gesamt 366 119.852 8.221 129.073 B.333 3.262 11.595 118.367
nutzbare Gewinne: 7.76E 2841 10,706

HWB ggr= 373,30 kWh/m?a
HWB gri = 100,21 kWh/m3a

EWN AG - 2344 Ma. Enzarsdorf - EVN Plalz 1 - wenv.avn al
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Kilhibedarf Standort
Arztezentrum Maria Anzbach

Standort: Maria-Anzbach

BGF [m®f = 317,08 Lt [W/K]= 128685 Innentemp.[*Cl= 286
BRI [m® = 1.181,13 gic [Wim? = 7,50 feorr = 1,40
Monate Tage Milllere  Transmissions- Liftungs- Wérme- Innere  Solare  Gesaml- Verhdllnis Ausnulz-  Kihl-
Aulien- warme- warme-  varloste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinnd ungsgrad  bedard
temperaturen verluste verluste Werlust

G kWh kWh kWh kKWh KWh KWh KWh
Jénner 31 -1,93 24515 2074 26589 1.415 138 1.654 0,06 1,00 0
Februar 28 0,02 20,595 1678 22273 1.278 230 1608 0,07 1,00 0
Marz 31 3,95 19.356 1638 20904 1.415 351 1766 0,08 089 0
Agpril 30 8,76 14,643 1225 15.868 1.370 444 1814 011 0,99 0
Mai H 13.45 11.018 932  11.850 1.415 563 1876 017 0,98 0
Juni 30 18,56 8.021 &71 8.682 1.370 550 1820 022 0,97 i
Juli 31 18,25 6.503 576 7.378 1.415 561 1876 027 0.95 0
August by 17,78 7.208 810 7.819 1.415 513 1828 025 0,96 0
Septemmber 30 14,18 10.043 840 10883 1.370 404 1774 0186 0,94 0
Oktober 3 8,80 15.008 1.270 16.279 1415 291 1.707 0,10 0,99 0
Movember 30 3,63 18.007 1.580  20.596 1.370 149 1519 0,07 1,00 0
Dezember 31 -0,06 22871 1835  24.808 1.415 109 1524 0,08 1,00 o
Gesamt 365 179.091 15.037 194128 16.688 4302 20.968 0

KB= 0,00 kWh/m®a
KB= 0,00 Whim?a
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Aulten induzierter Kiihlbedarf
Arztezentrum Maria Anzbach

Standort: Referenzklima

BGF [m?] = 317,08 Lt [WIK]= 1.288,85 Innentemp ["C]l= 26
BRI [m®= 1.181,13 gic [Wm? = 7,50 foorr = 1,40

Manate Tage  Mittlere  Transmisslons- Liftungs- Wamme-  Innere Solare  Gesamit- Verhalinls Ausnulz-  Kohl-

Aulten- warme- wirme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn! ungsgrad  bedail

temperaturan varluste verlusta Werlust
0 KWh KWh KWh kWh kWhH KWh k\Wh

Janner i | -1,53 24 185 689 24.855 0 156 6 0M 1,00 0
Februar 28 073 20.035 571 20807 0 248 248 001 1,00 )
Marz bt 4,81 18.601 530 19431 0 381 3|1 D02 1,00 0
Al 30 9,62 13.915 397 1431 0 435 435 0,08 1,00 0
e e | 14,20 10.358 295 10853 0 547 547 005 1,00 0
Juni 30 17,33 Ta8s 210 T.575 0 538 538 007 1,00 0
Julli n 19,12 6.039 172 6211 0 562 562 009 0,29 0
August 3| 18,56 6.531 188 6.717 0 506 508 008 1,00 0
September 20 15,03 9319 286 O 5B5 0 408 408 004 1,00 0
Oklober b | 0,64 14.381 408 14370 0 300 300 002 1,00 0
Movember 30 4,18 18.553 529 10.082 0 163 163 0,01 1,00 0
Dezembar 31 019 22 856 846 23302 0 125 125 0,01 1,00 0
‘Gesamt 365 171.898 4.801 176,793 0 4.360 4.360 0

KB*= 0,00 kWh/m®a
KB*= 0,00 Wh/m®a
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RH-Eingabe
Arztezentrum Maria Anzbach

Raumheizung
Allgemeine Daten
Art der Raumhelzung gebdudezentral
Abgabe
Haupt Wirmeahgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 7055
Regelfahigkeit Heizkorper-Regulierungsventile ven Hand betatigt

Heizkostenabrechnung  Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungstangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Auften- Dammung  Leitungsténge  konditionient

Dammstoffdicke zu  Durchmesser  Ammaturen [m] [%]
Reohrdurchmesser [rmim]

Verteilleitungen  Nein 20,0 MNein 19.68 75

Steigleitungen Mein 20,0 Mein 2537 100

Anhindeleitungen Mein 20,0 Mein 177,57

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/IFernwarme
Heizkreis gleitender Betrieb

Betriebsweise gleitender Betrieb

Hilfseneragie - ische Leistun
Umwilzpumpe 83,61 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
Arztezentrum Maria Anzbach

Warmwasserbereitung

Allgemein n

Art der Warmwasserh. dezeniral
Warmwasserbereitung  getrennt von Raumheizung

Abgahe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Wirmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen [t. Defaultwerten
gedémmt Verhélinis Leitungslénge
DEmmstoffdicke zu [rm]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen 0,00
Steigleitungen 0,00
Stichleitungen Mein 20,0 15,22 Material Stahl 2 42 Wim
Speicher
Art des Spelchers direkt elektrisch behesizter Speicher
Standort nichi konditionierter Bereich
Baujahr Mehrere Kleinspeicher
Mennvolumen 387 | freie Eingabe

0,88 kWh/d Defaultwert

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher 9 b ws

Bereitstell

Bereitstellungssystem Stromheizung
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